ALYKAS VAI.I.AN KUMOUS

/ Trans Process Solution: TPS/i
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/ Vuodesta 1950 lahtien Fronius on kehittdnyt innovatiivisia kokonaisratkaisuja kaari- ja
vastuspistehitsaukseen. Tyoskentelemme jatkuvasti visiomme eteen: “haluamme selvittaa
kaarihitsauksen DNA:n”". Tavoitteena on tuoda markkinoille taydellinen hitsausjarjestelma.
Tama merkitsee myos sitd, ettd kokeiltu ja testattu sysdatddn syrjdan ja aloitetaan radikaalisi
aivan alusta: analysoidaan jokainen pieni yksityiskohta ja suoritetaan kaikille
jarjestelmdakomponenteille happokoe. Taman tiedon turvin luomme sitten todellisia
vallankumouksia. Kaiken tdméan ansiosta Fronius on hitsausalalla sekd maailman
teknologiajohtaja ettda Euroopan markkinajohtaja.
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LAHTOLAUKAUS HITSAUSTEKNOLOGIAN
ALYKKAALLE VALLANKUMOUKSELLE

/ Fronius vie hitsausalan uudelle aikakaudelle
radikaalilla, uudella MIG/MAG-hitsaus-
laitealustallaan TPS/i:lla. TPS/i ylittaa ja siirtaa
hitsausteknologian entisid rajoja.

/ Kayttajat hyotyvat alustan yksilollisesti
raataloitavista laitteista, joita voidaan paivittaa
myos jalkeenpdin ja jotka erottuvat muista
korkealla dlykkyydelladan ja kattavilla
vuorovaikutusominaisuuksillaan.

/ Taman ansiosta laitteet ovat helppokayttoisia
ja monipuolisia, ja niilla on ldhes rajaton
suorituskyky myos tulevaisuudessa.



4 / Alykés vallankumous

ALYKAS VALLANKUMOUS - KUN VUOROVAIKUTUS,

YKSILOLLISYYS JA KEHITYS KOHTAAVAT

/ TPSi on yleisnero. Sen taustalla olevien huolellisen kehitystyon ja suunnittelun
lahtokohtana olivat perusperiaatteet. Taman ansiosta hitsausominaisuudet ovat ratkaisevasti
paremmat, ihmisen ja koneen vilinen vuorovaikutus on optimoitu, ja kasittely on tehty
helpommaksi. Sen modulaarisen rakenteen ansiosta sitd on helppo soveltaa kayttadjien

yksilollisten tarpeiden mukaisesti. TPSi:n myo6td olemme
tulevaisuuteen.
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2 VUOROVAIKUTUS

VUOROVAIKUTUKSEN UUSI MAAILMA

/ TPS/i on paljon enemman kuin ty6kalu — se on hitsaus-
kumppani, joka on vuorovaikutuksessa kayttdjan kanssa
monin eri tavoin. Intuitiivinen, selked tekstindytto antaa
kayttéjille tiedon kaikista koneen parametreista selitta-
vien tekstien muodossa, ja jarjestelmd tunnistaa auto-
maattisesti kaikki kaytossa olevat komponentit seka
varoittaa mahdollisesta yhteensopimattomuudesta. Yksi
sen monista muista ominaisuuksista on JobMaster-poltti-
meen integroitu minindytto, jonka ansiosta kayttaja voi
ohjata virtalahdetta hitsattavan kappaleen luota. Etdkun-
g nossapito ja -systeemianalyysi voidaan suorittaa Interne-
- tiin liitettyna. 3

/ Selkea tekstinaytto

/ Graafisen kdayttoliittymdn
ansiosta laitteen kdytté on helppoa
ja intuitiivista. Laite on erittdin
vankkarakenteinen, ja sitd voidaan
kayttdd jopa kdsineet kédessd.

/ Automaattinen komponentti-
tunnistus: kytke komponentti
laitteeseen (tyokaluja ei tarvita), ja
laite tunnistaa automaattisesti
kdéytossd olevat komponentit.

saapuneet hitsauksen

/ JobMaster-poltin

/ Polttimessa on sama

ohjaustoiminto kuin ndytéllékin.
Ihanteellinen silloin kun tydpiste
sijaitsee kaukana virtaldhteestdi.

/ SpeedNet

/ Tdamd vayld luo jérjestelmdn
sisdisen verkon, jonka ansiosta
tiedonsiirto jdrjestelmdn
komponenttien vdlilld on 200
kertaa nopeampaa kuin edellisen
sukupolven laitteilla.

/ Optimoitu jaahdytys

/ Radikaalisti uusi jacdhdytys-
konsepti, joka ulottuu koko
kaasusuuttimen lipi. Tamdn
ansiosta tydskentely on viiledd ja
tarkkaa, ja kulutusosat kestdvdt
pidempddn.

MODULAARINEN KONSEPTI

ERINOMAISET HITSAUSOMINAISUUDET -

/ TPSi:n keskeiset ominaisuudet on rakennettu _‘-_
kokonaan uudestaan. Prosessori on suorituskyvyltaan -
huomattavasti aiempaa nopeampi, mika merkitsee, etta =
monia ohjausmuuttujia voidaan nyt mitata. Taman ::
ansiosta hitsausominaisuuksia on mahdollista g
analysoida — ja siksi my0s ohjata — entista tarkemmin, N
milld on monia erittdin myonteisia vaikutuksia: ::
lyhytkaariprosessi aiheuttaa vihemman roiskeita, pisara \:
irtoaa paremmin, valokaari on entistakin vakaampi, \:\

hitsausnopeudet ovat korkeampia, sytytysominaisuudet N

ovat ohjattuja — ja paljon muuta. Hitsaus ei ole koskaan =~
ollut yhta yksinkertaista ja laadullisesti yhta S
vaikuttavaa. 3

/ Pdivitykset on erittdin helppo

/ Yksi kone — rajattomasti mahdollisuuksia. TPSi on
suunniteltu modulaariseksi: koneen ydin on tulevaisuuden
standardimoduuli, jota voidaan jo nyt laajentaa helposti.
Virtaldhteeseen voidaan esimerkiksi lisata
pulssikaaritoiminto yksinkertaisesti paivityksen avulla.
Uudet hitsausohjelmat on helppo ladata laitteeseen USB-
muistitikulta tai Internetistd samalla tavalla kuin
laitteistopdivitykset. Modulaarisuuden ansiosta TPS/i on
valmis kaikkeen, mita tulevaisuus tuo tullessaan.
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Ominaisuudet, joista ei vield tdndan edes uneksita, voivat R

olla vield jonakin pédivdnd normi — ja mahdollisia toteuttaa ~

N

- samalla koneella. TPS/i-koneella olet valmiina ottamaan

. vastaan tulevat innovaation yllatykset! 3
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tehdd USB-tikulta tai Internetissd.
Pdivitd koneeseen uudet
hitsausprosessit, -ominaisuudet ja
-sovellukset, laitteistopdivitykset,
jne.

/ Valmiina tulevaisuuteen

/ Pdivitettivyytensd ja
ensiluokkaisen laitteistonsa
ansiosta TPS/i on huipputason laite
myds tulevina vuosina.



6 / Vuorovaikutus

VUOROVAIKUTUS: SUORA YHTEYS IHMISEN
JA KONEEN VALILLA.

/ TPS/i on dlykkaasti vuorovaikutuksessa kdyttdjan kanssa. Se tarjoaa kayttdjille
luotettavan avun maarittelemalld asetuksia, valitsemalla oikeat vaihtoehdot ja suorittamalla
komponenttipdivityksen keskitetysti. Tiaman ansiosta jarjestelman kdyttd on nopeampaa,
helpompaa ja turvallisempaa.

AUTOMAATTINEN
KOMPONENTTIEN TUNNISTUS
/ Jarjestelmd tunnistaa aina, mitkd
komponentit on milloinkin kytketty,
ja varoittaa mahdollisesta
yhteensopimattomuudesta. Tamdn
ansiosta on ldhes mahdotonta
pddityd epdtoivottaviin
virhesddtéihin.

SMART VIEW

/ Langaton
kommunikointi ja
analysointi koneeseen

{-ﬁ m ] XPLORER JA WELDCUBE

i | / Verkkotydskentely on nopeaa ja
helppoa: TPS/i:td voidaan lukea ja
analysoida uudistetun Xplorerin avulla.
WeldCube mahdollistaa yhdistetyn dlylaitteen,
verkkotydskentelyn ja tietoliikenteen kuten puhelimen tai
useiden eri koneiden vlilld. tabletin avulla.

Vuorovaikutus / 7

JOBMASTER “MINA JA VIRTALAHTEENI -

/g;rg;;ggggg;;;ga ME PUHUMME TOISILLEMME SELKOKIELTA.
Al hyydentl Ser ansiosta TASMALLISTA TIETOA JUURI SIITA

kdyttdjd voi ohjata hitsauksen HITSAUSTYOSTA, JONKA HALUAN

IZC:JIZIC:;ZZ;G parametre]a omasta SUORITTAA."

Werner Karner, Magna Steyr Engineering Fahrzeugtechnik AG & Co KG

SELKEA TEKSTINAYTTO
/ Néytto on optimoitu
hitsausympdriston kdytdnnén
vaatimuksia silmalld pitden.
Virit, katselukulma, kirkkaus,
tukeva rakenne ja monet muut
ominaisuudet on suunniteltu
niin, ettd helppo ja tehokas
tyoskentely on taattu.
Graafisella kayttoliittymalld
varustetun, intuitiivisen ja
selkedn tekstindyton ansiosta
koneen kdytto on hitsaajalle
helpompaa kuin koskaan — jopa
kdsineet kddessd.

KESKITETTY PAIVITYS

/ Synkronoidut pdivitystasot:
kaikki komponentit
pdivitetddn aina yhdessd
jarjestelmdn kanssa.




8 / Yksillollisyys

YKSILOLLISYYS: KYKY SOPEUTUA
YKSINKERTAISELLA TAVALLA KAIKKIIN TARPEISIIN

/ TPS/i on uskomattoman monipuolinen. Yhdelld hetkelld se on tavallinen hitsauskone,

toisella se on pdivitetty pulssikaarihitsauksen virtaldhteeksi. Uudet ominaisuudet tai

lisdasovellukset on aivan yhta helppo ladata kuin laitteisto-ohjelmistotkin. Tama merkitsee,

ettd TPS/i voidaan raatal6ida taysin yksilollisesti mihin tahansa kdyttdjan hitsaushaasteeseen.

Tata hitsauskonetta voidaan kdyttdd useana eri koneena — aiemmin tdma ei ollut mahdollista

silld tavalla kuin nyt.

SOVELLUKSET

SFI

SyncroPuls
EcoMode-jadhdytys
Kayttajanhallnta

PROSESSIT
Standardi  LSC

LSC
Advanced

Pulssi

PMC

CMT

CMT
Advanced

LAITTEISTO
Jacdhdytysyksikko
Langansydttolaite
Hitsauspoltin
Kaukosdddin
Kuljetuskdrry

TEHO-
LUOKAT

270

320

400

500

600

/ TPS/i mahdollistaa monet yksilolliset kokoonpanot paitsi laitteistoihin ja teholuokkiin, myds prosesseihin, ominaisuuksiin ja sovelluksiin, joten se
voidaan rdadtaloida yksilollisesti jokaisen kéyttdjdn erityistarpeisiin. Lukuisilla yksityiskohdilla on yksi ja sama tavoite: tehdd hitsauksesta

yksinkertaisempaa ja parempaa.

"H!_'I'SAIISJ_II:'\RJESTEI.MIH\ JOKAISEEN TILANTEESEEN.
VAHEMMAN VAIVAA, ENEMMAN TULOKSIA.
MINUN SIJOITUKSENI TULEVAISUUTEEN."

Yksilollisyys / 9




10 / Kehitys

PARANNUS: VALOKAARI, JOKA ON AIKAANSA EDELLA.

/ Uusi, nopea jarjestelmdarkkitehtuuri merkitsee, ettd kaarta voidaan mitata ja analysoida
entistakin tarkemmin ja siksi ymmartda ja ohjata paremmin. Tervetulleina lopputuloksina
saadaan vahdroiskeinen lyhytkaariprosessi, nopeampi ja turvallisempi pulssikaariprosessi,
taydellinen sytytys, yhtendinen tunkeuma ja timaén lisdaksi paljon muuta. Pahkindankuoressa:
se tekee hitsauksesta vakaampaa ja puhtaampaa, ja silti nopeampaa. Mikddan muu
hitsauskone ei paase lahellekdan ndita ominaisuuksia.

LOW SPATTER CONTROL: LSC Roiskeet, g/m
/ Koska laite kasittelee niin paljon A

2.14 ¢
lisdatietoa niin tehokkaasti, oikosulun
aikana ilmenevat prosessitilat
(oikosulun alku ja paattyminen) :
tunnistetaan erittdin nopeasti. TPS/i/ 1 .. A >

saataa silloin virtaa automaattisesti : Standardi
alaspdin. Lopputuloksena saadaan i
ainutlaatuinen, lihes roiskeeton
lyhytkaariprosessi. Lisdvarusteen

saatava laitteistokokoonpano

nopeuttaa virranlaskua vieldkin il ol

/ LSC-lyhytkaari

enemmain. TAmin ansiosta roiskeet / Standardi lyhytkaari
vahenevit entisestdaan jopa silloin kun

kaytetaan pitkid kaapelipaketteja.

Ihanteellinen ominaisuus

robottisovelluksiin.

/ Standardi lyhytkaari / LSC-lyhytkaari
V, .. =6.0m/min ire = 6.0 m/min
140 A 128 A

186V 182V

Terds, 5 mm Terdis, 5 mm

PULSE MULTI CONTROL: PMC

/ Nopea tiedonkaisittely ja
prosessitason tarkka tunnistus
parantavat pisaran irtoamista
huomattavasti. Taydellinen jokaiselle,
joka haluaa hitsata vieldkin

nopeammin ja silti vakaasti tasaisella

tunkeumalla.

Kehitys / 11

”“’NYT VOIN HITSATA NOPEAMMIN,
VAKAAMMIN, TARKEMMIN JA
HAMMASTYTTAVAN VAHILLA ROISKEII.I.

Martin Malesardi, System Engineering, Fronius

TUNKEUMAN VAKAUTTAMINEN
/ Langan aktiivinen ohjaus kompensoi ey
merkittavasti polttimen etdisyytta
hitsisti. Valok " d / Vapaalanka 15 mm / Vapaalanka 30 mm
itsistd. Valokaaresta saadaan V.. =10- 13 m/min V.. =10- 13 m/min
i i 1] 300 A 300 A

huikeasti vakaampi, ja tunkeuma on i .

t . PKavitia ety Terdcis, 6 mm Terds, 6 mm
asaisempl. Rayttaja vol sadtad / Tunkeuman vakauttamistoiminto kdytossd

/ Vapaalanka 15 mm / Vapaalanka mm
V., ..= 10 m/min V., ..= 10 m/min
300 - 250 A 300 - 250 A

Terdcis, 6 mm Terdcis, 6 mm

tunkeuman vakauttamistoiminnon

kayttoaluetta portaattomasti.

/Tunkeuman vakauttamistoiminto ei kéytossd

TAYDELLINEN SYTYTYS
/ Sytytysenergia sovitetaan alykkaasti

Sytytysenergia

hitsaustyon mukaan: riippuen langan Korkea
todellisesta lampotilasta kaaren

sytytyshetkelld laitteeseen voidaan

syottda tarpeen mukaan vihemman

tai enemmaén energiaa. Ndin saadaan Matala :

ees .. ............................................. » Langan lamponla
a

aikaan taydellinen sytytys — uudelleen

ja uudelleen.



12 / Kehitys

HITSAUSPOLTTIMET: AINUTKERTAISEN VIILEITA -
MUTTA TAYNNA KUUMIA OMINAISUUKSIA.

/ Hitsauspoltinten uusi sukupolvi hyoédyntda kaasu- ja vesijadhdytteisia sovelluksia
tehokkaasti. Kuluvat osat ja polttimen komponentit on sovitettu hitsaustehoon taydellisesti.
Jadhdytysjarjestelmda on kehitetty, kdsittelyd yksinkertaistettu, ja kdyttomukavuutta
parannettu entisestdan. Tuloksena on paras mahdollinen tarkkuus ja kestavyys.

[RS8
. MULTILOCK-HITSAUSPOLTIN
/ Polttimen runkoa voidaan kiertdd 360 astetta,
jolloin kdyttdjd voi hitsata jopa kaikkein vaikeimmin
tavoitettavia kohteita kaikkein mukavimmasta
asennosta. Poltin voidaan lukita nollakulmaan
- &P pydrityksen estdvilld toiminnolla. Uutena
ominaisuutena on kehitetty veden takaisku-
venttiili, joka estdd luotettavasti veden
vuotamisen polttimen kaulaa vaihdettaessa.

s
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LED-VALO
/ Kidensijan kuoressa oleva
LED-valo tekee kdytostd
mukavampaa ja helpommin
hallittavaa. Taydellinen

] pimeissd hitsausympdristoissd.

VLl
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VALLANKUMOUKSELLINEN JAAHDYTYSJARJESTELMA

/ Uudet hitsauspolttimet ovat jddhdytysteknologian uusi virstanpylvds. Vesijddhdytteisissd jdrjestelmissd
jddhdytyspiiri on sijoitettu uuteen paikkaan: ulkopuolelle ja mahdollisimman lihelle etuosaa. Virtasuuttimen
suipon muodon ansiosta sdteilyldimpod imeytyy vihemmdn. Tamd toimenpide yksin alentaa kuluvien osien
lampdtilaa ldhes 70 asteella. Uuden jddhdytysjdrjestelmdn ansiosta voidaan hitsata pidempdcdn ja kuluvat osat
myds kestdvdt pidempddn. Tdssd on todiste siitd, kuinka tehokasta se on: vain noin 1,5 minuutin kuluttua siitd,
kun on hitsattu 500 ampeerin virralla, voidaan kaasusuutin vaihtaa kdsin — ilman kdsineitd! Jotta jdljelld oleva
lampo hdlvenisi parhaalla mahdollisella tavalla, on kaasulla jadhdytettdvit hitsauspolttimet, kaasusuutin,
virtasuutin ja kdrkisuoja valmistettu kuparista, ja eristerengas keraamisesta materiaalista.
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Srpgppan!
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KAYTANNOLLINEN JA KESTAVA

/ Uuden hitsauspolttimen kaulan putki on tehty
korkeatasoisesta terdksestd, ja rungon eristemateriaali on
sijoitettu putken sisdlle. Ndin polttimen pinta on suojattu
roiskeilta ja muilta asiaankuulumattomilta vahingoilta.
Tamdn ansiosta uuden sukupolven hitsauspolttimet ovat
vankkarakenteisia ja pitkdikdisid. Liscksi kaikki kuluvat
osat on helppo vaihtaa.

OPTIMIOITU ERGONOMINEN MUOTOILU

/ Hitsauspolttimen muoto on ajateltu ja suunniteltu
kokonaan uudestaan. Poltin on nyt tdysin tasapainoinen ja
varustettu ergonomisesti muotoillulla kdadensijalla.
Pallonivelelld varustetun lankaputken mukana pyérivd,
kuminen ja joustava osa estdd kaapelin kiertymisen.

~
-
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. LANGANJOHTIMEN VAIHTO ILMAN TYOKALUJA

/ Uusi langanjohtimen puristinkappale mahdollistaa
langanjohtimen kiinnittdmisen ilman tyokaluja, ja tdmd
myos tekee hitsaamisesta tarkempaa. Lisdksi se vihentdcd
kaasuvuotoja tasolle < 3 %. Virikoodattuja puristimia on
> saatavana kaikille tavallisimmille langanpaksuuksille.

\
/ 1
Yrypgppan?t

PULLMIG: MAAILMAN KEVYIN VETAVA-HITSAUSPOLTIN

/ Uuden rakenteen saanut PullMig-hitsauspoltin painaa vain noin
kolmanneksen muihin vastaaviin polttimiin verrattuna. Poltin on niin
tehokkaasti mitoitettu, ettei se ole juuri tavallisia, kdsikdyttdisid polttimia
suurempi — sen tarkkuus on kuitenkin vertaansa vailla. Merkittdvd
kehitysaskel siis!



14 / Alykkdin vallankumouksen nékéaloja

VALLANKUMOUSTEN SYTYKKEENA ON ROHKEUS

/ Ketd ovat ihmiset TPS/i:n takana? Mita mahdollisuuksia tassa uudessa hitsausjarjestelmassa

piilee? Entd milta nayttda hitsauksen tulevaisuus? Froniuksen kehityspaallikké Heinz

Hacklin pohtii tassa ‘Industry 4.0’ -ilmiotd, koneiden aistinvaraista tietoisuutta ja rohkeutta

tehda tavallisuudesta poikkeavia paatoksia.

/ Mika laukaisi TPS/i:n kehityksen?

Viime kadessad tama ‘liipaisin’ on aina ollut syva halu
tehda jotakin, joka on vieldkin parempaa. Jotakin, joka
pdihittdd aiemmin tehdyn. Froniuksella tama asenne on
syvadn juurtunut. Se on meille kantava voima. Innovaa-
tioon on liittynyt aina jotakin salaperdistd, tuntematon-
ta. Nama ovat asioita, joita me Froniuksella emme yk-
sinkertaisesti voi karttaa. Taima antaa energiallemme
suunnan ja tuottaa hammastyttavada dynaamisuutta.

TPS/i:n myo6td olemme luoneet emme enempad emme-
kd vahempaa kuin kokonaan uuden aikakauden. Tama
on suurin innovaatiohanke Froniuksen koko historiassa.
TPS/i:n jarjestelmaarkkitehtuuri on suunniteltu nerok-
kaasti pienintdkin yksityiskohtaa myoten. Tatd ei ole
tehty koskaan aikaisemmin samalla tavalla — sovittamal-
la jokainen, yksittainen osa aidosti yhteen kaikkien mui-
den kanssa. Kaikkine monine mahdollisuuksineen TPS/i
ennakoi liitettavyyttd verkkotyoskentelyyn ja Interne-
tiin, joten se on tdysin valmiina koneiden aistinvaraista
tietoisuutta — 'Industry 4.0":44 — silmalla pitaen.

Kysyin kerran eraaltd ohjelmoijaltamme: “Mista TPS/i:n
ominaisuudesta olet erityisen ylped?” Han vastasi: “Sii-
td, ettd teimme niin rohkeita paatoksia.” Ajatellaanpa
esimerkiksi kosketusnayttéa. Vuonna 2008, jolloin har-
kitsimme sitd ensi kertaa, useimmat ihmiset hylkasivat
idean alussa. Nyt olemme kaikki iloisia, ettd jatkoimme
ja teimme taman rohkean paatoksen.

/ Miksi Fronius pystyy tdhan?

Mistéd se saa tarvittavan rohkeuden?

Talld on ehdottomasti jotakin tekemistd omistusraken-
teemme kanssa. Ja silkan tahdonvoiman. Silloin veddm-
me puoleemme oikeanlaisia ihmisid, jotka ovat riittavan
rohkeita tekemddn tallaisia paatoksia. He pystyvit ni-
mittdin my6s tukeutumaan vaistoonsa. Yleisesti ottaen

olemme yha tutkimuskentan sellaisessa kohdassa, jossa
kaikkea analysoidaan tiettyja menetelmia soveltaen.
Menetelma ei kuitenkaan voi koskaan tehdd paatosta
toisen puolesta. Joko uskon johonkin — ja menen ja teen
sen. Tai sitten en usko siihen, enka tee sita.

Rohkeus ja uskallus merkitseviat myos peradnantamat-
tomuutta ja padttavaisyytta. Se merkitsee, ettd sanotaan:
“Me uskomme tahdn! Tehddan se!” Jos usko pystytdan
sitten heijastamaan ulkomaailmaan, voidaan olla var-
moja, ettd vastaus on myonteinen. Haluavathan kaytta-
jatkin olla osa tdta “energiajarjestelmaa”. TPS/i sisaltaa
sanoman — ja niin sisaltavat kaikki muutkin Froniuksen
tuotteet. Ja ihmiset haluavat olla osa tatd sanomaa.

/ Mitka sitten ovat uuden TPS/i:n edut?

Ensinndkin, laitteessa on kaksi uutta hitsausprosessia,
joilla molemmilla on hammastyttava suorituskyky. Pro-
sessin kdynnistyksen ansiosta itse prosessia ja prosessin
loppua kasitelladn yhtend kokonaisuutena. Tamd muun
muassa vahentda roiskeita valtavasti ja lisaa hitsausno-
peutta tuottaen silti vakaan tunkeuman. “Kaarimootto-
ri” tekee hyvaa jdlked tuottaen tdydellisen valokaaren.
TPS/i:n aivot kasittelevit ja hyodyntavat kaiken jarjes-
telmén tiedon erittdin alykkadsti. Mielestani se on erdan-
lainen “seitsemads aisti”. Se vain on niin paljon tietoisem-

pi.

Niin vallankumouksellinen kuin TPS/i jo talla hetkella
onkin, olemme silti vasta astuneet hitsauksen tulevai-
suuteen. Hitsauksesta tulee vield ennustettavampaa.
Ehdottomasti. Tarkoitan, ettd ensin mallinnetaan, sitten
hitsataan, ja sitten voidaan olla varmoja, ettd kaikki on
sataprosenttisesti kunnossa. Olemme menossa tdhdn
suuntaan.

Heinz Hackl, Member of Executive Management, R&D, Fronius




SIIRTAA RAJA-AITOJA.

/ Giinter Froniuksen vuonna 1945 Itdvallan Pettenbachissa perustamasta yrityksestd on tullut nyky-
pdivan menestystarina. Yhtiolld on yli 3000 tyontekijaa eri puolilla maailmaa ja se omistaa yli 850
voimassa olevaa patenttia. Alkuperdinen tavoitteemme ei ole muuttunut: haluamme johtaa seka
teknologian ettd laadun saralla. Siirramme mahdollisen rajoja. Kun muut etenevat askel askeleelta,
meiddn innovaatiomme ovat hyppyjd ja harppauksia. Resurssiemme vastuullinen hyédyntaminen
muodostaa yrityskulttuurimme perustan.

HITSAUS-
TEKNOLOGIA

/ Kehitamme hitsausteknologiaa,
kuten kokonaisjarjestelmia kaari- ja
vastuspistehitsaukseen. Olemme
asettaneet itsellemme tehtdvaksi
tehda mahdottomista hitsausliitok-
sista mahdollisia. Tavoitteenamme
on selvittad “kaarihitsauksen DNA”.
Olemme maailman teknologiajohta-

ja ja Euroopan markkinajohtaja.

AKUNLATAUS-
JARJESTELMAT

/ Aloitimme teknologisen vallanku-
mouksen Active Inverter -invertteri-
teknologialla ja olemme nyt Euroopan
johtavia osaajia. Meitd ohjaa tavoite
tarjota dlykkaitd energianhallintajar-
jestelmid, jotka varmistavat sisdisessa
liikkkuvuudessa parhaan mahdollisen
energiatehokkuuden ja akun pisim-
mdn mahdollisen elinidn ja ettd ne
ovat ajoneuvotehtaiden kaytossa
tdysin turvallisia ja suorituskyvyltadn

erinomaisia.

EILLA ON KOLME TOIMIALAA JA YKSI INTOHIMO:

AURINKOSAHKO-
TEKNIIKKA

/ Aikamme suurin haaste on tehda
harppaus uusiutuviin energianlah-
teisiin. Visiomme on kayttaa uusiu-
tuvaa energiaa saavuttaaksemme
energian kaytossda omavaraisuuden.
Sahkoverkkoon kytkettyine taajuus-
muuntajinemme ja aurinkokenno-
tekniikkaa valvovine jarjestelmi-
nemme olemme nyt yksi johtavista
toimittajista aurinkosdhkotekniikan
alalla.
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